KOM I GÅNG MED GPS1
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Placering av enheten:

Enheten skall placeras på så sätt att ovansidan av enheten får fri sikt till himlen, lämpligtvis ovanpå instrumentpanelen med medföljande magnet ( se bild ovan ). Därefter sätt i cigg-kabeln. 

[image: image2.jpg]



1. SPEED-knappen: Egen hastighetsbegränsning PÅ/AV. Den hastighet som visas i displayen kan bli din nya hastighetsbegränsning genom att trycka på knappen en gång och när du överträder den valda hastigheten kommer enheten att varna. För att stänga av hastighetsbegränsningen som du valt håller du in SPEED-knappen tills det står L-D i displayen
2. INPUT-knappen: Lägg till/ta bort egna riskzoner. Vill du lägga till en riskzon t.ex en vilstråk, en skola m.m stannar du helst på platsen för noggrannare positionsvarning i den färdriktning du vill att enheten skall varna i.
3. STRÖMUTTAG

4. UTTAG FÖR USB-KABEL: Skall användas vid uppdatering av GPS1.
5. DISPLAY: Visar hastighet, indikerar din färdriktning (kompassriktning). Indikerar avstånd till riskzon samt klockslag vid stillastående bil.
6. EXTERNT ANTENUTTAG: (tillbehör)
7. VOLYM KONTROLL:

8. GPS/DOWN-omkopplare: Vid körning måste alltid omkopplaren stå i läge ”GPS”. Läget ”DOWN”  använd enbart vid uppdatering av GPS1.
Displayens funktioner:
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 När GPS1 har kopplats till cig-uttag så kommer enheten att visa vilken mjukvara-version enheten har t.ex  ”095” betyder att enheten har mjukvara från september ”09” och att den har version ”5”. Efter en stund kommer den att visa hur många satelliter den hittar t.ex ”5” se bild och betyder att den hittat 5 satelliter. När den har sökt klart kommer enheten att pipa till och det betyder att din enhet är synkad med satelliterna.
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  Efter att synkningen mot satelliterna är klar så kommer hastigheten du kör i visas samt riktning om bilen är i rörelse. När du närmar dig en riskzon kommer din GPS1 pipa till tre gånger för fasta riskzoner och en gång för egna riskzoner. När du närmar dig en fast riskzon kommer displayen att blinka samt visa den tillåtna hastigheten. Så länge du kör över den tillåtna hastigheten så kommer GPS1 att pipa tills du kommer till rätt hastighet.
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Avståndet som är kvar fram till riskzonen syns också i displayens nedre del. Avståndsmätaren är den streckade linjen längst ner.
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 Så fort bilen står still så kommer klockan att visas.
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När du närmar dig en fartkamera så blinkar ”Can” ( betyder Camera”) samt vilken hastighet som gäller på platsen i displayen.
GPS 1 levereras med: 

Huvudenheten, magnetfäste för fastsättning, strömkabel för cigarettändaruttag, USB-kabel, bruksanvisning på Svenska och fria obegränsat antal uppdateringar av databasen. Mått på GPS 1 Bredd 57 mm* Längd 91 mm* Höjd 27 mm. 

Uppdateringar

För att få ett effektivt skydd med din GPS 1måste du regelbundet uppdatera dess geografiska databas.

Vid inkoppling till dator.
OBS !!! Koppla ej in USB kabeln till datorn förrän du har installerat USB drivrutiner.
1. Koppla upp dig på http://www.tmobilteknik.com alt. http://www.navirad.se
2. Följ anvisningarna  (Installations anvisningar Gps1)      
3. Installera drivrutinen USB Driver.exe

4. Installera programmet Gps1V23ToolSetup.exe.
5. Ladda ner kamera uppdaterings fil Map.dat
T-Mobilteknik uppdaterar och kontrollerar databasen regelbundet.

Dock kan vi inte garantera att alla hastighetskameror finns med i databasen då det kan förekomma förändringar samt att nätet av hastighetskameror byggs ut. 

GPS 1 är en trafiksäkerhetsprodukt som skall hjälpa fordonsförare att köra trafiksäkert. Att hålla rätt hastighet är just en del av trafiksäkerheten. Vid användande av GPS 1 är det föraren som har ansvaret för att gällande hastighet hålls.

Vare sig tillverkare, importör eller återförsäljare av GPS 1 tar ansvar för eventuella fortkörningsböter som förare kan få.

Produktutveckling , Import och Distribution:
T-Mobilteknik AB

Faktorsgatan 14

S-461 37 Trollhättan

Sverige

Web: www.tmobilteknik.com
Email:

Info@tmobilteknik.com
